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  Homeled presenta la propria linea di binari a bassa tensione, progettata per rispondere alle moderne 

esigenze di miniaturizzazione e integrazione architettonica.

  Il design essenziale dei binari e dei corpi illuminanti - sottile, elegante, minimale -  li rende ideali per 

ambienti in cui la cura del dettaglio è fondamentale.

  Alla ra�natezza formale si unisce una tecnologia evoluta: i conduttori interni trasportano sia 

l’alimentazione che un canale dati per il controllo della luce tramite protocolli come DALI o 0–10V.

  Il funzionamento a 48V garantisce massima sicurezza, anche in contesti accessibili o delicati, senza 

compromettere le prestazioni.

  L’elevata resa cromatica (CRI >90) assicura una percezione fedele dei colori, valorizzando materiali, 

opere e ambienti.

  Il basso abbagliamento favorisce il comfort visivo, rendendo il sistema perfetto per residenze, 

hospitality, spazi retail e u�ci di rappresentanza.

  Completamente modulare e disponibile in versioni da incasso, a super�cie o sospese, il sistema 

Homeled o�re massima libertà compositiva, garantendo coerenza estetica, e�cienza e a�dabilità.
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Disponibile nelle versioni BIANCO (B) e NERO (N)

BINARIO 48V 

DA INCASSO

BINARIO 48V ESTERNO DEEP

INSTALLAZIONE A SUPERFICIE/

SOSPENSIONE

BINARI

BINARIO 48V ESTERNO 

INSTALLAZIONE A SUPERFICIE/

SOSPENSIONE
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Lunghezza Cod. univoco

1,0 m

2,0 m

3,0 m

4801N-E

4802N-E

4803N-E

Lunghezza Cod. univoco

1,0 m

2,0 m

3,0 m

4801N-I

4802N-I

4803N-I

Lunghezza Cod. univoco

1,0 m

2,0 m

3,0 m

4801N-D

ESTERNO DA INCASSO DEEP

4802N-D

4803N-D

1 LINEA + DALI

L1
+

+

-

-
DALI

48V 15A Max
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ACCESSORI PER BINARIO 48V ESTERNO

ACCESSORI PER BINARIO 48V DA INCASSO

ACCESSORI PER BINARIO 48V ESTERNO DEEP

ACCESSORI

GIUNZIONE FLESSIBILE

Cod.                                4812N

COPRIBINARIO

Cod.                                4815N

 

KIT SOSPENSIONE

Cod.                                4810N

GIUNZIONE LINEARE

Cod.                                   4800

 

DRIVER DA INCASSO 250W

Cod.                   HLD25048-N

DRIVER INCASSO 100W

Cod.                   HLD10048-N

  

CONNETTORE 

ANGOLARE

Cod.                                4809N

CONNETTORE 

DI UNIONE

Cod.                                4808N

CURVA FLAT DESTRA

Cod.                  4809FN-E-DX

CURVA INCASSO DESTRA

Cod.                   4809FN-I-DX

TAPPO DI CHIUSURA

Cod.                            4806N-E

TAPPO DI CHIUSURA

Cod.                             4806N-I

TAPPO DI CHIUSURA

Cod.                           4806N-D

CURVA STEREO

Cod.                          4809SN-E

CURVA DEEP DESTRA

Cod.                 4809FN-D-DX

CURVA FLAT SINISTRA

Cod.                   4809FN-E-SX

CURVA INCASSO SINISTRA

Cod.                     4809FN-I-SX

CURVA DEEP SINISTRA

Cod.                  4809FN-D-SX

CURVA DEEP STEREO

Cod.                         4809SN-D

CONNETTORE  DI 

PARTENZA SINISTRO

Cod.                         4805N-SX

CONNETTORE  DI 

PARTENZA DESTRO

Cod.                        4805N-DX

* I codici sopra indicati si riferiscono alla versione in colore NERO. Sostituire (N) con (B) per la versione in colore BIANCO.
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INSTALLAZIONE BINARI

INSTALLAZIONE A SUPERFICIE

INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE

INSTALLAZIONE AD INCASSO
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5W 10W

5W*2 10W*2

18WLenti intercambiabili

15/24/36°

Disponibile nelle versioni 

BIANCO (B) e NERO (N).

Disponibile nella versione 

DALI (DA).

Lenti intercambiabili

15/24/36°

Disponibile nelle versioni 

BIANCO (B) e NERO (N)

DATI TECNICI

Potenza Colore CRI Angolo Cod. univoco

5W 2700/3000/3500/4000K >90 24° 4826/4827/4828/4829

10W 2700/3000/3500/4000K >90 24° 4830/4831/4832/4833

DATI TECNICI

Potenza Colore CRI Angolo Cod. univoco

5W*2 2700/3000/3500/4000K >90 24° 4826D/4827D/4828D/4829D

10W*2 2700/3000/3500/4000K >90 24° 4830D/4831D/4832D/4833D

18W 2700/3000/3500/4000K >90 24° 4834/4835/4836/4837



Disponibile nelle versioni 

BIANCO (B) e NERO (N).

Disponibile nella versione 

DALI (DA).
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45°

9W /15W

20W 24W

Lenti intercambiabili

15/24/36°

Disponibile nelle versioni 

BIANCO (B) e NERO (N).

Disponibile nella versione DALI 

(DA).

DATI TECNICI

Potenza Colore CRI Angolo Cod. univoco

20W 2700/3000/3500/4000K >90 24° 4838/4839/4840/4841

24W 2700/3000/3500/4000K >90 24° 4842/4843/4844/4845

DATI TECNICI

Potenza Colore CRI Angolo Cod. univoco

9W 2700/3000/3500/4000K >90 24° 4846/4847/4848/4849
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300mm

25mm

600mm

25mm

22mm

7W

15W

DATI TECNICI

Potenza Colore CRI Angolo Cod. univoco

7W 2700/3000/3500/4000K >90 120° 4850/4851/4852/4853

15W 2700/3000/3500/4000K >90 120° 4854/4855/4856/4857

Disponibile nelle versioni 

BIANCO (B) e NERO (N).

Disponibile nella versione 

DALI (DA).
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113mm

25mm

220mm

25mm

22mm

6W

12W

DATI TECNICI

Potenza Colore CRI Angolo Cod. univoco

6W 2700/3000/3500/4000K >90 38° 4860/4861/4862/4863

12W 2700/3000/3500/4000K >90 38° 4864/4865/4866/4867

Disponibile nelle versioni 

BIANCO (B) e NERO (N).

Disponibile nella versione 

DALI (DA).
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170°
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12W

Angolo di rotazione 170°

DATI TECNICI

Potenza Colore CRI Angolo Cod. univoco

6W 2700/3000/3500/4000K >90 24° 4868/4869/4870/4871

12W 2700/3000/3500/4000K >90 24° 4872/4873/4874/4875

Disponibile nelle versioni 

BIANCO (B) e NERO (N).

Disponibile nella versione 

DALI (DA).
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DATI TECNICI

Potenza Colore CRI Angolo Cod. univoco

12W 2700/3000/3500/4000K >90 24° 4876/4877/4878/4879

Disponibile nelle versioni 

BIANCO (B) e NERO (N).

Disponibile nella versione 

DALI (DA).
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Lenti intercambiabili

15/24/36°

Disponibile nelle versioni 

BIANCO (B) e NERO (N).

Disponibile nella versione 

DALI (DA).

altezza 

regolabile

7W

7W

DATI TECNICI

Potenza Colore CRI Angolo Cod. univoco

7W 2700/3000/3500/4000K >90 24° 4880/4881/4882/4883

DATI TECNICI

Potenza Colore CRI Angolo Cod. univoco

7W 2700/3000/3500/4000K >90 120° 4884/4885/4886/4887

Disponibile nelle versioni 

BIANCO (B) e NERO (N).

Disponibile nella versione 

DALI (DA).
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15W

DATI TECNICI

Potenza Colore CRI Angolo Cod. univoco

15W 2700/3000/3500/4000K >90 24° 4888/4889/4890/4891

Disponibile nelle versioni 

BIANCO (B) e NERO (N).

Disponibile nella versione 

DALI (DA).
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DATI TECNICI

Potenza Colore CRI Angolo Cod. univoco

4,5W 2700/3000/3500/4000K >90 120° 4892/4893/4894/4895

DATI TECNICI

Potenza Colore CRI Angolo Cod. univoco

4,5W 2700/3000/3500/4000K >90 120° 4896/4897/4898/4899

Disponibile nelle versioni 

BIANCO (B) e NERO (N).

Disponibile nella versione 

DALI (DA).

Disponibile nelle versioni 

BIANCO (B), NERO (N) e 

ORO (O).

Disponibile nella versione 

DALI (DA).
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